
 

 
 

 

 

 
www.eco-oil.es 

  V3.3 
04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES NORMAS DATA 

Viscosidad, SUS a 100°F D-2161 593 
Viscosidad, SUS a 210°F D-2161 68 
Viscosidad, cSt a 40°C D-445 113-115 
Viscosidad, cSt a 100°C D-445 12,1-12,5 
Índice de Viscosidad D-2270 97 
Gravedad API a 60ºF D-4052 30,2 
Punto de Inflamación, °C D-92 266 
Punto de Inflamación, °F D-92 511 
Punto de Congelación, °C D-5950 -13 
Punto de Congelación, °F D-5950 8,7 
Color D-1500 L 0,5 
Volatility-ASTM % a 800 ºF D-6352 4.0 
Compuestos Saturados min. % UV Correl >99.0 
Densidad a 15ºC D-1298 0,876 
Distribución de Carbono Aromático % D-2140 mod 0 
Distribución de Carbono Nafténico % D-2140 mod 28-32 
Distribución de Carbono Parafínico % D-2140 mod 68-70 
Punto de Anilina, ºC D-611 98-102 

 

  

 

   El aceite base del Grupo II 600N es un aceite parafínico de alta pureza y alta 

viscosidad que se produce a partir de un proceso de hidrocraqueo e hidrogenado 

de alta presión que elimina prácticamente todos los metales, azufre y nitrógeno 

de la materia prima. Debido a ello, se consigue un 600N de alta pureza que 

promueve la durabilidad y la longevidad cuando se usa en formulaciones de 

aceites. 


